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Notes

1. ソーラーガード はAIMCAL(the Association of Industrial 

Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, EWFAのメンバーで

す。光学的特性はNFRCメソドロジーとLBNL（ローレンスバークレー国

立研究所）Window5.2から得られたデータであり、同性能値は当該産

業基準の変更に応じて変わることがあります。

2. これらテストデータは上述の通り明確な基準と方法を用いて得られた

値です。このデータは、製品や使用されている材料を認証したり、推薦

したりする性質のものではありません。このデータは、情報の一つとし

て提供される性質のものであり、基本説明や製品の保証の一部として

考慮されるものではなく、これら製品がテストデータに適合しているこ

とを表明、若しくは示唆するものです。ソーラーガード製品を購入され

る前に、Solar Gard’s limited warrantyをよくお読みください。ここに記

載されていない光学特性値をフィルムサンプルから計測した場合に、バ

ッジやロットによって差が生じることがあり、ここに記載されているデ

ータと合致しない場合があります。ソーラーガードは、ソーラーガード

管理下にない状況での製品の品質、組成、外観、性能における何らか

の変化、弊社以外の他人が作り上げた類似の特性値に関わる変化に

ついて、責任を負いません。

3. 日射熱取得率削減率とグレア削減率は、フィルムを貼ったガラスと貼っ

ていないガラスを比較して算出した値です。
上記全ての光学的特性は、それぞれ3mm厚、6mm厚、3mm+3mm (複層ガラス)のガラスの内側にフィルムを貼付した場合の
値を表します。

性能比較

下記は3mm厚の透明ガラスにフィルムを貼付して計測した数値です

Safety & Security Window Films

Armorcoat® 2 Mil Clear

 1/8" 1/4" 1/8"+1/8"
光学的特性 (3mm) (6mm) (3mm+3mm)

日射

%透過率 77 71 65

%吸収率 12 19 20

%反射率 11 10 15

可視光線

%透過率 85 84 77

%反射率（外側） 13 12 19

%反射率（内側） 12 12 19

放射率 .85 .85 .85

熱貫流率(W/m²K) 5.9 5.9 2.7              

遮蔽係数 .93 .89 .83

日射熱取得率 .81 .77 .72

SSI (可視光線透過率/遮蔽係数） .92 .95 .93

LSG(可視光線透過率/日射熱取得率） 1.06 1.09 1.07

%紫外線カット率(300-380 nm)  >99 >99 >99

%総太陽エネルギーカット率 19 23 28

%日射熱取得率削減率* 7 6 4

%グレア削減率** 5 6 5

*日射熱取得率削減率 = (透明ガラスの日射熱取得率－フィルム貼付時の日射熱取得率) / 

透明ガラスの日射熱取得率

**グレア削減率 = ( 透明ガラスの可視光線透過率－フィルム貼付時の可視光線透過率 ) / 

透明ガラスの可視光線透過率

物理的特性(名目値)

厚み 2.0 mil (50 micron)

粘着力(Peel strength) >2,500 g/in (985 g/cm)

引張強度(Tensile strength) 30,000 lbs/in2 (2,110 kg/cm2)

引張強度(Break strength) 60 lbs/in (11 kg/cm)

ASTM D4830パンクチャーテスト 35 lbs (16 kg)
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フィルムあり (2 MIL CLEAR)フィルムなし
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